Tähised (vastavalt ISO standarditele)

Kasutatakse ladina ja kreeka tähestiku sümboleid. 

Igal tähisel võib olla indeks ja astendaja
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Astendaja on põhisümboli suhtes alati tõstetud, indeks – langetatud.

	                Kasutus

Tähed
	Ladina tähed
	Kreeka tähed

	Suured tähed
	Tähised, indeksid
	Tähised (harva)

	Väikesed tähed
	Tähised, indeksid
	Tähised


Vanemas kirjanduses on tihti indeksid ka tõstetud (üleval)

Indeksid on üldiselt lühendid inglise või prantsuse keelest.

Ehituses tähistatakse suure tähega

F1
- koondatud jõudu (force) ja väikese tähega jaotatud koormust

g1
- jaotatud koormus pinnale või joonele.

Vastavalt valdkonnale (ehitus, elekter jne) on osade tähiste sümbolid rahvusvaheliselt kinnistatud (vaikimisi) mõnele konkreetsele mõistele.

Näiteks –

F
- koondatud jõud,

f
- materjali tugevus,

A
- pindala (area),

a
- vaba (joonmõõde, tegur jne),

E
- elastsusmoodul (modul of elasticity),

e
- ekstsentrilisus jne.

Juhul kui on oht tähiste vääriti tõlgendamiseks, tuleb tekstis anda tähise tähendus.

Indeksis võib olla mitu sümbolit järjestikku, parema loetavuse (tõlgendamise) taga​miseks võib üksikud indeksid eraldada komadega.

Kreeka väikeseid tähti kasutatakse üldjuhul nurga või tegurite (koefitsientide) tähistamiseks –

γ
- materjali mahumass (kg/m3) ,

φ
- nurk kraadides või mingi tegur jne.
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